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Filière de traitement - Tranche ferme

Base
Déchets

MPM

3.942 t

Installations

Tri plastique

Trommel 63mm (3u) - 349.770 t

Tri métaux

Homog DANO (2u) 1,9 j: 87.615 t

Tri métaux
Tri verre

Méth dig (4sem)
DPS Valo biogaz (2u) 51.700 t

2 GE de 1MW 300.560 t
9.466 t Séchage (24 h)

46.930 t
300 000 t

Maturation (PCI 2.718 kcal/kg)

Affinage

Refus CET 2 467 t Energie exportée de l'UVE 206.204 Mwhé dont
Récept: 2.888 t Prod. Brick NP: 1.009 t 8.719 pour le TMBD et 1.912 pour le centre de tri

Affin. 0 t Ecoulement Ferrailles NP: 6.084 t Cendres + REFIOM 13.122 t
Evacuations P1: 709 t Mâchefers 67.348 t

Energie 9.466 t biogaz P2: 531 t Métaux 830 t Recycl. EE
Prod. 12.958 MWhé Plast (PEBD): 4.010 t Refus incineration 7.457 t
Export 12.958 MWhé Plast (PEBD) NP: 4.812 t Refus mâchefers 2.494 t

Verre P: 9.440 t Pertes 12.471 t

Méthanisation Année 2007

UVE

Option 1

FFOM
DAC

4.200 t

Base et option 1

OM grises

361.000 t

Tri plast

0 t

Option 3
Boues de STEP

Prise en compte
conception

installations base

22.000 t

Refus de tri

re
cy

cl

Tri Induction

Compost NFU 44 051
24.164 t

Aluminium NP:

Tri métaux

Plateforme 
mâchefers

83.143 t

Halt: 4.332 t
Homog: 10.672 t

Evap: 6.997 t
Mat: 3.615 t

Pertes

STEP 9.076 t

Pertes 3.615 t

Refus 0 t

Plast 4.010 t

Plast 4.812 t

NP
265.646 t

Fe 6.084 tFe 709 t

Fe 531 t
Verre 9.440 t 253.273 t

(PCI 2.766 )   
Refus plastiques

21.344 t (PCI 2.766 )   

Structurant
Recir. 12.154 t 

Neuve 52 t  

Pertes
Fosse
560 t

3.942 t   
(PCI 2.806 )

22.000 t   
(PCI 2.100 )

39.933 t   

36.318 t   

34.724 t   

76.943 t   

83.415 t   

84.124 t   <Ø63 mm   

Pertes halt 4.332 t

Refus 2.888 t

0 t  

Additif   
6.072 t

45.628 t   

Al 467 t
Brick 1.009 t



Filière de traitement - Tranche ferme

Base
Déchets

MPM

4.044 t

Installations

Tri plastique

Trommel 70mm (3u) - 367.699 t

Tri métaux

Homog DANO (2u) 1,9 j: 111.200 t

Tri métaux
Tri verre

Méth dig (4sem)
DPS Valo biogaz (2u) 65.435 t

2 GE de 1MW 300.607 t
11.968 t Séchage (24 h)

59.433 t
300 000 t

Maturation (PCI 2.718 kcal/kg)

Affinage

Refus CET 2 468 t Energie exportée de l'UVE 206.204 Mwhé dont
Récept: 3.031 t Prod. Brick NP: 1.010 t 9.147 pour le TMBD et 1.912 pour le centre de tri

Affin. 0 t Ecoulement Ferrailles NP: 6.090 t Cendres + REFIOM 13.122 t
Evacuations P1: 864 t Mâchefers 67.348 t

Energie 11.968 t biogaz P2: 674 t Métaux 830 t Recycl. EE
Prod. 16.423 MWhé Plast (PEBD): 4.215 t Refus incineration 7.457 t
Export 16.423 MWhé Plast (PEBD) NP: 4.934 t Refus mâchefers 2.494 t

Verre P: 12.077 t Pertes 12.471 t

Plateforme 
mâchefers

83.143 t

Tri induction

22.000 t

Refus de tri

Tri plast
Tri métaux

Compost NFU 44 051
30.605 t

0 t

re
cy

cl

Aluminium NP:

Méthanisation Année 2027

UVE

Option 1

FFOM
DAC

4.200 t

Base et option 1

OM grises

379.505 t

Option 3
Boues de STEP

Prise en compte
conception

installations base

Halt: 4.554 t
Homog: 13.487 t

Evap: 8.868 t
Mat: 4.568 t

Pertes

STEP 11.350 t

Pertes 4.568 t

Refus 0 t

Plast 4.215

Plast 4.934 t

NP
259.835 t

Fe 6.090 tFe 864 t

Fe 674 t
Verre 12.077 t 247.333 t

(PCI 2.766 )   
Refus plastiques

27.230 t (PCI 2.766 )   

Structurant
Recir. 15.391 t 

Neuve 66 t  

Pertes
Fosse
607 t

4.044 t   
(PCI 2.806 )

22.000 t   
(PCI 2.100 )

50.565 t   

45.997 t   

43.976 t   

97.713 t   

107.000 t   

107.864 t   <Ø70 mm   

Pertes halt 4.554 t

Refus 3.036 t

0 t  

Additif   
7.703 t

57.732 t   

Al 468 t
Brick 1.010 t




